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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zalozeniem i
pielegnaciq zieleni drogowej.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacji technicznej jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3,

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem obszaréw zielonych w
granicach projektowanego pasa drogowego.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zadania pn. "Przebudowalrozbudowa drogi wojewodzkiej nr 881 Bojanow -
Jezowe - Kopki na odcinku od skrzyzowania drogi krajowej 19 w m. Jezowe do wezla S-19 Podgorze”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.

1.4.2. Material ro$linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdfkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewier zgodna z naturainymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdice przez niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
2

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna: ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci.

2.4. Material roslinny sadzeniowy
Nie dotyczy.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostala

wyprodukowana, zdoino$¢ kietkowania.
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2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy
nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Og6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- glebogryzarek, plugbw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz walu gladkiego do zakladania trawnikow,
—  kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,
—  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, e nie uszkodzi, ani teZ nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania rob6t
Qgoéine zasady wykonania robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastegpujace:

~  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

~  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub krawgznikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweZnik powinien znajdowac sig 2 do 3 cm nad terenem,

—  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

—  przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ walem gtadkim, a potem walem - kolczatkg lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do przetomu wrzesnia i pazdziernika,

- nasiona traw nalezy wysiewa¢ w ilosci ok. 3-4 kg na 100 m2, chyba ze STWIORB przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

~  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gladkiego,

-~ migszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w STWIORB.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okolo 10 cm, koszenie fo nalezy ykona¢ na wysokosé
8cm,

~ nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dia warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza poiowe pazdziernika),

—  koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w reguiarnych odstepach czasu, przy czym czgstosc
koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleZnia¢ od gatunku wysianej trawy.

5.3. Drzewa i krzewy
Nie dotyczy.
5.4. Kwietniki
Nie dotyczy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania frawnikéw polega na sprawdzeniu:

—-  oCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

~  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

~  pomiaru odlegloSci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

~  ilodci rozrzuconego komposty,

~  prawidlowego uwalowania terent,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

~  gestosci zasiewu nasion,

- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

—  okreséw podiewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania pfaszczyzn rawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,iysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy
Nie dotyczy.
6.4. Kwietniki
Nie dotyczy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogoine zasady obmiaru robét podano w STWiORB D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? {metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
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~+ 8, ODBIOR ROBOT
Ogoine zasady odbioru robot podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
~  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
—  zakiadanie trawnikow,
—  pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawoZenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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