OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania:
[bookmark: _GoBack]„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odc. od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze” w zakresie:  „Wykonanie dokumentacji wykonawczej i montaż znaków aktywnych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych związanych 
z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 
w m. Jeżowe”

Przedmiotem zamówienia jest:  Wykonanie dokumentacji wykonawczej 
i montaż znaków aktywnych typu  led z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych współpracujących z akumulatorem stanowiącym magazyn energii  dla znaków aktywnych [C-9 +U-5c] w obrębie skrzyżowania DK19 i DW 861. Parametry energetyczne układu należy dobrać tak, aby znak aktywny mógł działać przez 7-10 dni w warunkach niedostatecznego dopływu energii słonecznej. Dopuszcza się zamontowane paneli fotowoltaicznych wraz 
z generatorem wiatrowym. Szczegółowy zakres określony został na niżej zamieszczonych rysunkach i przedmiarze robót. Miejsca oznaczone strzałkami oznaczają lokalizację znaków aktywnych C-9 ze słupkami U-5c.
Przykładowe parametry montowanego znaku:
	Znaki aktywne C-9 i U-5 / C-9 i U-6a

	zastosowanie:
wymiar:

zastosowany materiał:
sposób zasilania:
pobór mocy:
napięcie pracy:
okres pracy:
sposób pracy:

sterowanie:
	Wyspy rozdzielające
C-9: Ø600mm 
U-5: 1000mm x 300mm / 780 x 500
folia odblaskowa typu 2
bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne
10W
12V
cykl całodobowy
naprzemienne pulsowanie obu znaków
w dowolnym rytmie częstotliwości
mikroprocesor, 
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Wykonawca składa ofertę przygotowaną na podstawie załączonych rysunków i  przedmiaru. Wynagrodzenie za wykonanie w/w jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Załączony kosztorys pełni funkcję pomocniczą. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od protokolarnego odbioru robót przez Zamawiającego 

image1.png
Podstawa Opis Obliczenia
Kosztorys

5 |Element [Montaz znakdw drogowych aktywnych

37 |Kalkulagja indywidualna |Wykonanie dokumentacji wykonawczej wrazz uzgodnieniami | kpl | 1
dla zasilaniai podiaczenia znakéw drogowych aktywnych

32 |KNR510/303/2 Ukadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110mm | m | 32 4*8=32.000000
(R= 0.955, M= 1.000, = 1.000)
478=32.000000

33 |KNRS508/207/1 Przewody weiggane do rur, w powloce poliwinitowej, faczny m [2s3 25+9+93+51+23+30+22=2]
przekréj 2yl do 6:mm2Cu, 12mm2 Al 53.000000
25+9+93+51+23+30+22=253.000000

34 |Kalkulacja indywidualna [znak aktywny C-9, érednica 60cm, znak aktywny U-5c, kontroler | szt [ 4
znakow, gniazdo typu RS podstawa montazu znaku, solamy
zestaw zasilajacy, stup pod system solamy 5m, fundament
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