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ROZBUDOWA PRZEPUSTU
PRZEKROJ PRZEZ SKRZYDEtKO
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4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabil. mech

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabil. mech

zasypka z gruntu niespoistego 1s>1,0

pod warstwg wigzgca

~245 siatka wzmacniajaca
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Z zabezpieczenie powierzchni stykajgcych sie z gruntem powtokowa

/ izolacjg bitumiczna na zimno gr min 2,0 mm
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Nazwa Jednostki Projektowe; :

Adres Jednostki Projektowej :
35-001 Rzeszow, ul. Kwiatkowskiego 139A/7
tel.: 880 411 234, 664 999 567
e-mail: betaprojekt@onet.pl

BelaProjekt

Inwestor:

- PODKARPACKI ZARZAD DROG

Przedsiewzigcie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA - ROPCZYCE
- WISNIOWA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE PRZEPUSTU W KM 35+700
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