
B B

A A

na ławie B-15 z oporem

Krawężnik betonowy A 20x30x100

Krata wpustowa typu ciężkiego

WPUST PRZY KRAWĘŻNIKU

Studzienka ściekowa w pasie ruchu
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Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm
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Ława betonowa B-15

Krawężnik betonowy A 20x30x100

żwirowego, wysokości 30 lub 50 cm

 - typ ciężki

Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu

Płyta żelbetowa Ø 62 cm 

Pierścień żelbetowy Ø 62 cm 

Wpust uliczny żeliwny przejazdowy - 
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Kostka betonowa brukowa 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm
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Ława betonowa B-15

Krawężnik betonowy A 20x30x100
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skala 1:100
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ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK
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ZJAZD PUBLICZNY
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Obrzeże betonowe 30x8

Krawężnik 20x30 zaniżony

Pobocze z kruszywa

łamanego 0/12.8 gr 20cm

Jezdnia bitumiczna

ZJAZD PUBLICZNY

(INDYWIDUALNY)
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Krawężnik 20x30x100 na ławie

betonowej z oporem z betonu B15
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obrzeże bet. 8x30 na ławie

betonowej z oporem B15
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UWAGA!

1. SZCZEGÓŁOWE DOPASOWANIE WYSOKOŚCI

STUDZIENKI DO NIWELETY CHDNIKA UZYSKAĆ

 POPRZEZ ZASTOSOWANIE

KREGÓW  WYRÓWNAWCZYCH BETONOWYCH

I ŻELIWNYCH POD WŁAZ

2. KREGI ODCIĄŻAJĄCE STOSOWAĆ

WYŁĄCZNIE PRZY LOKALIZACJI

STUDZIENKI W JEZDNI

STUDZIENKA TYPOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA Ø1000

- PREFABRYKATY BETONOWE

STUDZIENKA Ø1000 DLA ŚREDNIC Ø200-Ø500
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ZAMEK DIN 4034 CZ.1

POKRYWA

KOTWA TRANSPORTOWA

Z GŁOWĄ KULOWĄ 2,5T

DENNICA
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0

KRĄG Ø1000

DENNICA

CHUDY BETON B7,5 GR. 10 cm

PODSYPKA ŻWIROWA GR. 20 cm

GRUNT RODZIMY

RZĘDNA NIWELETY

WŁAZ ŻELIWNY D400

Ø600
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Ø200-Ø500 PRZEJŚCIE

SZCZELNE

- KIELICH DO PE

MONTOWANY NA ETAPIE

PRODUKCJI STUDNI

STUDZIENKA REWIZYJNA Ø1000

KRĄG Ø1000

skala 1:100

WIDOK WLOTU I WYLOTU

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm

grunt rodzimy
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PRZEKRÓJ PRZEPUSTU Ø500

WRAZ ZE ŚCIANKĄ CZOŁOWĄ PREFABRYKOWANĄ
WIDOK WLOTU I WYLOTU

fundament z betonu B-30
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Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4   gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10cm

Krawężnik betonowy 20x30cm

Ława z oporem z bet. B15

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława z oporem z bet. B15

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem

hydraulicznym gr 18cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C50/30 gr 22cm

W-wa wiążąca z AC 16W gr 5cm

W-wa ścieralna z AC 11S gr 4cm

Podbudowa zasadnicza z AC 16P gr 7cm

Geosiatka o wytrzymałości 100kN na rozciaganie w każdym kierunku

5 320.5

0,6

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki zwiazanej

spoiwem gr 25cm

PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:10

PRZEKRÓJ A-A

ODPROWADZENIE WODY

TYP 1 - WPUST + PRZYKANALIK

umocnienie rowu płytami

ażurowymi na 15 cm warstwie

podsypki betonowej B15

studzienka kanalizacyjna

z osadnikiem

przykanalik Ø200,

spadek 0,5-12%

grunt przepuszczalny

nasypu gr. 20cm

grunt przepuszczalny

nasypu gr. 30cm

konstrukcja

nawierzchni jezdni

podsypka cem-piaskowa

1:4

umocnienie płytami

betonowymi

jezdnia

przykanalik Ø200, spadek

0,5-12%

studzienka kanalizacyjna

z osadnikiem wg rysunku

obok

wpust jezdniowy żeliwny

PRZEKRÓJ B-B

rów drogowy

umocnienie płytami

ażurowymi

skala 1:100

NAZWA

RYSUNKU

Przekrój normalny i szczegóły drogowe

NAZWA

OPRACOWANIA

NR RYS NR EGZ

5

PROJEKTANT
mgr inż Rafał Dziedzic

NR UPR:

PDK/0023/POOD/08

SKALA

1:10/50/100

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Marcin Bechta

NR UPR:

PDK/0113/POOD/06

branża drogowa

Podkarpacki Zarzad Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

ul. Boya - Żeleńskiego 19a

35-105 Rzeszów

NAZWA

OBIEKTU

INWESTOR

ZAMAWIAJĄCY

DATA  12.2017

Gmina Wielopole Skrzyńskie

39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma -

Ropczyce - Wiśniowa w km 35+715 do km 35+861

strona lewa wraz z organizacją oznakowania dla

pieszych w km 35+737 w m. Wielopole Skrzyńskie


