kotwa barieroporeczy

kotwa deski gzymsowej

kotwa petlicowa kapy

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KAPY CHODNIKOWEd
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Nr1, 36szt. co 15cm (siatka dolna i gérna)
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Nr 2, @12, L=1575, 36 szt.
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)
Numer | Srednica Dlugos¢ lloé¢ Dtugos¢faczna

preta preta sztuk 210 212 216
[mm] [cm] [cm] [cm] [cm]

1 12 256 212 - 54272 -

2 12 1575 36 - 56700 -

Razem dtugosc [m] 0 1109,72 0
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,617 0,888 1,580
Masa wg srednic [kg]| 0,00 985,43 0,00

Razem [kg] 985,4

BETON C30/37 (B35): 8,5m3
STAL ZBROJENIOWA AllIN: 986 kg

Uwagi:

1. Rysunki zestawieniowe i konstrukcyjne czytac tgcznie
2. Prety zwymiarowano w ich osiach

3. Promienie giecia pretéw wg PN-91/S-10042

4.t gczenie pretdow na diugosci wg PN-91/S-10042

5. Minimalna otulina pretéw zbrojeniowych: a=30 mm

Nazwa Jednostki Projektowej :

BetaProjekt

Adres Jednostki Projektowej:

35-001 Rzeszow, ul. Kwiatkowskiego 139A/7
tel.: 880 411 234, 664 999 567
e-mail: betaprojekt@onet.pl

Inwestor:

Przedsiewzigcie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA - ROPCZYCE

PODKARPACKI ZARZAD DROG

- WISNIOWA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE PRZEPUSTU W KM 35+700

WOJEWODZKICH W RZESZOWIE W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE
Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/Branza Tytut, imie, nazwisko Nr_uprawn.,specjalnosé¢| Data Podpis
Projektowat mgr inz. Tomasz Mroczek PDK/0125/PWOM/06 07.2017

Skala:

Tytut rysunku:

Nr rysunku:
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