ROZBUDOWA PRZEPUSTU - PRZEKROJ POPRZECZNY
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0,6 cm - nawierzchnia chodnika
21 cm - kapa zelebetowa

18-25 cm - wspornik zelbetowy

1 cm - izolacja, papa termozgrzewalna
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BelaProjekt
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Inwestor:

PODKARPACKI ZARZAD DROG

Przedsiewzigcie budowlane:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA - ROPCZYCE
- WISNIOWA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE PRZEPUSTU W KM 35+700

WOJEWODZKICH W RZESZOWIE W M. WIELOPOLE SKRZYSKIE
Faza opracowania: Czesc:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
Funkcja/Branza Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢| Data Podpis
Projektowat mgr inz. Tomasz Mroczek PDK/0125/PWOM/06 10.2017
Sprawdzit mgr inz. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04 10.2017
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
‘_ mO RYSUNEK OGOLNY - PRZEKROJ POPRZECZNY m_.




