PRZEKROJ WSPORNIKA W STREFIE SKRZYDELEK

kotwy kapy chodnikowej co 1,5 m
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1. Szczegdtowe zestawienie stali wg rysunku nr 9
2. Rysunki zestawieniowe i konstrukcyjne czyta¢ tgcznie
Nr 5, @16, L=455, 56 szt. 3. Prety .N<<.<3_m8.<<m:o w ich osiach
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H_ 20 — 5. Laczenie pretéw na dtugosci wg PN-91/S-10042
6. Minimalna otulina pretéw zbrojeniowych: a=30 mm
Nr 6, @)2, L=100. 56 szt. 7. Prety kotwigce nr 9,10, 12, 13 osadzac¢ na zywicy epoksydow
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Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
; PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 986 TUSZYMA - ROPCZYCE
_uon>_wv>ox_ ZARZAD DROG - WISNIOWA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE PRZEPUSTU W KM 35+700
WOJEWODZKICH W RZESZOWIE W M. WIELOPOLE SKRZYNSKIE
&
”w”w Faza opracowania: Czesc¢:
PROJEKT WYKONAWCZY RYSUNKOWA
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