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A. CZESC OPISOWA



Czesc¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r. poz. 462) oraz
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcym rozporzqdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554)

1. INFORMACJE OGOLNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc, dtugos¢,
szerokos¢ i liczbe kondygnacji

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 986 Tuszyma — Ropczyce — Wisniowa polegajaca na rozbudowie przepustu
w km 35+700 w m. Wielopole Skrzynskie” przewidzianej do realizacji na dz. ew. nr 1966,

2116/2i3380/1 potozonych w miejscowosci Wielopole Skrzynskie.

1.2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przepust zlokalizowany jest na potoku Liwek, w jego osi podfuznej, w km 0+231,59 jego
biegu i stuzy do przeprowadzenia potoku pod korpusem drogi wojewddzkiej DW 986. W stanie
istniejgcym nad przepustem przeprowadzona jest jezdnia i pobocza drogi wojewddzkiej. W
ramach rozbudowy po prawej stronie jezdni zostanie wykonany chodnik dla pieszych.

Przepustem, w stanie istniejgcym jak i po jego rozbudowie w sposdb niezaktdcony bedzie
mogta przeptywac wielka woda powodziowa o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=0,5%

(woda 200-letnia).

1.3 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Rozbudowa przepustu polegac bedzie na dobudowaniu po jego prawej stronie (od strony
gornej wody) wspornika o wysiegu 1,64 m co spowoduje zwiekszenie szerokosci catkowitej
obiektu z 9,10 m do 10,74 m. Na wsporniku wyksztattowany zostanie chodnik dla pieszych o
szerokosci 2,00 m i dtugosci 15,80 m. Chodnik ten zostanie potgczony z istniejgcymi chodnikami
drogowymi znajdujgcymi sie przed i za przepustem. Parametry hydrauliczne przepustu pozostajg
bez zmian zachowane zostanie istniejgce Swiatto obiektu a takze wyniesienie spodu konstrukcji
ponad poziom wody miarodajnej. Dobudowa wspornika nie oddziatywuje w zaden sposdb na

przeptyw wéd miarodajnych.




Schemat statyczny przepustu nie ulegnie zmianie, dalej bedzie to rama jednonawowa
otwarta dotem. Chodnik bedzie spetniat wymagania obcigzenia uzytkowego pomostu t = 4 kN/m2
wg PN-85/S-10030.

Czes$¢ przelotowa przepustu (dla przeptywu wod) ma przekréj 4,00 m x 2,43 m. Kat
skrzyzowania czesci przelotowej przepustu z osig drogi to 46°.

Szczegodty rozwigzan projektowych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

1.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Niniejszy projekt rozbudowy przepustu nie przewiduje etapowania inwestycji. Nalezy
wykonaé petny zakres przewidziany dla stanu docelowego z podziatem na etapy technologiczne

zwigzane z kolejnoscig wykonywania robét budowlanych.

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawa formalno — prawng opracowania sg niniejsze dokumenty:

[1]. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;j.

1.6 DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE UZGODNIENIA

[2]. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wielopole
Skrzynskie, pismo znak RR.6727.97.2016 z dnia 12-10-2016r.
[3]. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Staroste ropczycko-

sedziszowskiego, decyzja znak WR.6341.38.20017 z dnia 07-09-2017 r.

2. FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, (zgodnos¢ z przepisami
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej)

Rozbudowywany przepust to typowy obiekt inzynierski powszechnie stosowany na
ciekach wodnych o podobnej charakterystyce hydrologicznej a zwtaszcza na potoku Liwek oraz
innych ciekach na terenie gminy Wielopole Skrzynskie.

Forma architektoniczna obiektu po rozbudowie nie ulegnie zmianie. Obiekt ten po
rozbudowie dalej bedzie nawigzywat do istniejgcych obiektdw znajdujgcych sie na
przedmiotowym cieku pod wzgledem:

e funkcji — przeprowadzenie ruchu nad ciekiem wodnym,




* konstrukcji i architektury ksztattu — obiekt jednonawowy zelbetowy z poziomymi
gzymsami podkreslajgcymi estetyke elewacji w widoku z boku;
* architektury detalu — stalowe barieroporecze.

Teren otaczajgcy inwestycje jest terenem podmiejskim, uzbrojonym i skomunikowanym.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu.

Rozbudowe przepustu zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735) [8] na

obcigzenie ttumem 4 kN/m? wg normy PN-85/5-10030 [4], swiatto obiektu wyznaczono zgodnie z

ztgcznikiem nr 1 do w/w rozporzadzenia. Elementy zelbetowe rozbudowywanej czesci obiektu

zaprojektowano zgodnie z PN-91/5-10042 [5]

Projektowane poszerzanie obiektu ptynnie wpisano w istniejgcy pas drogowy dokonujgc

jego adaptacji sytuacyjnej (poszerzania) w miejscach styku nowoprojektowanego chodnika z

chodnikami istniejgcymi. Zakres robot adaptacyjnych ograniczono do niezbednego minimum.

[4].
[5].

[6].

[7].

[8].

[9].
[10].

[11].

Podczas projektowania korzystano z nastepujacych materiatdw pomocniczych:

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia;

PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364
z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r. poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 r. poz. 1554).



[12]. Rozporzadzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wdd regionu

wodnego Gornej Wisty

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete
do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno —
materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpfywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektowania
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotqczyc¢ ocene techniczng obejmujgcq
aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

3.1 UKtAD KONSTRUKCYJNY, WYCIAG Z OBLICZEN | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIALtOWE WSPORNIKA

3.1.1 Informacje ogdlne, schemat statyczny

Schemat statyczny istniejgcego przepustu to rama jednonawowa o swietle 4,00 m, kat
skrzyzowania obiektu z potokiem Liwek — 46°. Schemat statyczny dobudowywanego wspornika
pochodnikowego to wspornik o wysiegu L =2,40 m.

Obliczenia wykonano w oparciu o obcigzenia wg PN-85/5-10030. Obliczenia statyczne
wykonano zgodnie z zasadami mechaniki budowli. Obliczenia wytrzymatosciowe przekrojow

zelbetowych konstrukcji wykonano w oparciu o zatozenia normy PN-91/5-10042.

Wspdtczynniki obliczeniowe oraz wartosci obcigzen statych i eksploatacyjnych przyjeto wg PN-
85/5-10030, tj.;
* obcigzeniem ciezarem wtasnym konstrukcji — 25kN/m?, wsp. obliczeniowy —y=1,2;

 obcigzeniem uzytkowe (ttum pieszych) — 4kN/m?, wsp. obliczeniowy — y=1,3;

3.1.2 Wspornik

Wspornik zaprojektowano o zmiennej grubosci od 18 do 25 cm z betonu C30/37 (B-35)
zbrojony stalg A-1lIN. Zbrojenie gtdwne wyznaczono w oparciu o zatozenia normy PN-91/5-10042.
Okreslono minimalng powierzchnie zbrojenia konstrukcji w [cm2/m przekroju] ktéra wynosi

odpowiednio:




Zbrojenie podtuzne

- siatka gérna — 13,0 cm?/m (zbr. min*. 3,75 cm?/m),
- siatka dolna — 7,5 cm?/m,

* - stopien zbrojenia minimalnego wg PN-91/5-10042 dla stali A-IlIN oraz betonu B35
wynosi u=0,0015.

3.1.3 Zasypka przy skrzydetkach

Na zasypke pry skrzydetkach zaprojektowano materiat zasypowy frakcji 0/32mm z gruntu
niespoistego, wolnego od materiatdw organicznych i innych zanieczyszczen. Minimalny kat tarcia
wewnetrznego po zageszczeniu to f = 34 °. Maksymalny ciezar objetosciowy gruntu nie wiekszy
niz y = 19.00 kN/m>. Wymagany wskaznik réznoziarnistoéci Cu (wg PN-86/B-02480) winien by¢
nie mniejszy niz 6. Wymagany wskaznik krzywizny Cc winien zawiera¢ sie w przedziale 1-3 (wg

PN-86/B-02480).

3.2 UKLAD KONSTRUKCYINY | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
ODBUDOWY KONTRUKCJI DROGI ZA SKRZYDELKIEM

Odbudowe konstrukcje drogi przy skrzydetkach zaprojektowano o nawierzchni

bitumicznej o uktadzie warstw wskazanych ponizej.

Projektowana nawierzchnia w zakresie odtworzenia nhawierzchni jedni drogi wojewodzkiej

4 cm Warstwa Scieralna — beton asfaltowy

6 cm  Warstwa wigzgca — beton asfaltowy

20cm  Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy

20cm Podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5 stabil. mech

20cm Podbudowa — kruszywo tamane 0/63 stabil. mech

70cm RAZEM

Sprawdzenie warunku mrozoodpoon
grupa nénosci podiaza - G4:
gtebokas¢ przemarzania -1,0m

kategoria ruchu — KR3

taczna grubé&t warstw konstrukcji nawierzchni (70 cm) 0,7 x B (70cm)



3.3 OCENA TECHNICZNA OBEJMUJACA AKTUALNE WARUNKI GEOTECHNICZNE | STAN
POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie obiektu nie ulega zmianie. Podczas inwentaryzacji nie stwierdzono osiadan
istniejgcego obiektu ani jakichkolwiek oznak ktdore mogtyby swiadczyé o jego nieprawidtowej
pracy. Istniejgcy obiekt posadowiony jest na masywnych podporach betonowych w ktérych ich
ciezar oraz ciezar spoczywajgcego gruntu na odsadzkach fundamentowych wykorzystany jest do
regulacji sit wewnetrznych i zapewnia stabilno$é catego uktadu.

Zgodnie z literaturg fachowg w wyniku konsolidacji osiadann mozna przyjgé¢ zwiekszenie
nosnosci posadowienia o 30%. Rozbudowa obiektu poprzez jego poszerzenie 0 1,64 m z 9,10 m
do 10,74 m spowoduje wzrost obcigzen rzedu 4 %.

Na podstawie analizy dokumentacji archiwalnej okreslono ze obiekt zostat posadowiony
bezposrednio na piaskach gliniastych w stanie 1L=0,25, warunki geologiczne okresla sie jako

proste. Projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.
3.4 CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY

Przeszkode stanowi potok Liwek o szerokosci lustra wody okoto 1,6 m, Sredniej
gtebokosci wody 0,2 m i przeptywie dla wody miarodajnej 200-letniej Qg 54 = 17,62 m3y obliczonej
wg [8]i[12]. Dno i brzeg potoku znajdujg sie wstanie naturalnym nieumocnionym.

Parametry hydrologiczno-hydrauliczne dla przeptywu miarodajnego przedstawiono w

tabeli ponize;j.

L.p | Element Oznaczenie | Jednostka llosé
1. | Km biegu potoku przeciecia z osig obiektu L km 0+231,6
2. | Powierzchnia zlewni do przekroju mostowego F km? 12,06
3. | Kat skrzyzowania obiektu z potokiem a ’ 46
4. | Przeptyw miarodajny — woda 200 letnia Qo,5% m*/s 17,62
5. | Spadek zw. wody w rozpatrywanym przekroju i % 0,67
6. | Minimalne $wiatto obiektu Lo min m 3,94
7. | Rzeczywiste $wiatto obiektu L m 4,00
8. Rzedna dna koryta potoku Runa m n.p.m. 251,52

w przekroju obiektu
9. | Zwierciadto wody miarodajnej Qn, Hm1 mn.p.m. | 253,16
10. spietrzenie D. m 0,25




11| Zwierciadto wody miarodajnej spigtrzonej Hmsp m n.p.m. 253,41
Qmsp

12. Rzeczywista rzedna spodu  konstrukgji R, m n.p.m. 253,95
mostowej

13| Wyniesienie konstrukcji nad poziom wody h m 0,54
spietrzonej

14. Predkos¢ Qn w przekroju zabudowanym (po v m/s 1,71
uwzglednieniu pietrzenia)

15. Gtebokos¢ wody w korycie po uwzglednieniu hw m 1,89
pietrzenia

Przeprowadzone obliczenia wykazaty ze rozbudowa przepustu nie bedzie wywierata
znaczgcego wplywu na wody powierzchniowe. Jak wykazaty obliczenia przeptyw waéd
powierzchniowych nie bedzie zaktdcany. Spdd konstrukcji obiektu wyniesiony jest ponad poziom

wody miarodajnej na bezpieczng odlegtos¢.

3.5 ZAKtADANA TECHNOLOGIA BUDOWY

Przewidywana kolejnos¢ wykonywania robot:
* demontaz istniejgcej barieroporeczy,
e rozkucie gérnej powierzchni gzymsu i wykonanie wykopdw w rejonie skrzydetek,
e wykonanie zelbetowego wspornika,
e wykonanie izolacji na wsporniku i zabezpieczen antykorozyjnych,
* montaz kraweznikoéw i desek gzymsowych,
e wykonanie zelbetowej kapy chodnikowej,
* montaz barieroporeczy,
e wykonanie nawierzchni-izolacji na kapie chodnikowej,

e wykonanie zasypki przy skrzydetkach i odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni.

3.6 ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE)

Projektowany obiekt znajduje sie poza obszarem szkodliwego oddziatywania eksploatacji

gorniczej. Nie przewiduje sie stosowania zabezpieczen przed tymi wptywami.

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO PORUSZANIA SIE OSOB NA
WOZKACH INWALIDZKICH

5) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposéb zapewnienia
warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie
na wdzkach inwalidzkich
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Nie dotyczy projektowanego obiektu.

5. DANE TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz
wspotzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu
i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANO -TECHNOLOGICZNE

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno -instalacyjne,
nawiqzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania

obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

7. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

8) Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzqdzen budowlanych: sanitarnych,
grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob powiqgzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi i
punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem
doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen budowlanych

7.1 NAWIERZCHNIA

Na obiekcie zaprojektowano cienkowarstwowg nawierzchnie na bazie zywic
chemoutwardzalnych ustokrotnionych piaskiem o grubosci min 6,0 mm. Nawierzchnia ta stanowi
takze forme izolacji i zabezpiecza obiekt przed szkodliwym oddziatywaniem warunkéow

atmosferycznych oraz negatywnymi skutkami zimowego utrzymania.
7.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Na krawedzi obiektu zaprojektowano barieroporecz stalowg o wysokosci 1,1 m.
7.3 ODWODNIENIE

Nie przewidziano stosowania specjalnych systemdéw odwodnieniowych nawierzchni
chodnika. Wody opadowe i roztopowe zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym beda
sptywad w kierunku jezdni do istniejacej osi odwodnienia powierzchniowego a dalej do istniejgce;j

kanalizacji drogowe;.
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7.4 OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Zaprojektowano zabezpieczenia antykorozyjne nowoprojektowanych elementow w
postaci:
* zewnetrzne powierzchnie zelbetowe stykajgce sie z powietrzem za wyjgtkiem gory ptyty
pomostu — hydrofobizacja,

e wewnetrzne powierzchnie stykajgce sie z gruntem — zabezpieczenie emulsja asfaltowa.
7.5 URZADZENIA OBCE

Projektowana rozbudowa przepustu nie oddziatuje w zaden sposdb na znajdujgce sie w

rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.
7.6 KOLORYSTYKA OBIEKTU

Kolorystyka obiektu do ustalenia na etapie wykonywania robot budowalnych.

8. URZADZENIA INSTALACIJI TECHNICZNYCH

9) rozwiqzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajqgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzqgdzen budowlanych:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze
sposob powiqgzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatoZenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkosci urzgdzen {(...)

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

10) charakterystyke energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczqcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno-uzytkowq oraz sposobu sporzqgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ
rozprzestrzeniania sie,

12



c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

10.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSCI WODY ORAzZ ILOSC, JAKOSCI | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW

Zaréwno w fazie budowy jak réwniez eksploatacji nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania
obiektu w wode do celdw technologicznych. Niewielkie ilo$ci wody wykorzystywane do celdw
socjalnych przez zatrudnionych przy budowie pracownikéw, bedg zapewnione przez wykonawce
robét, poprzez zorganizowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza realizacji obiektu nie
bedzie generowata sciekdow technologicznych. Na terenie budowy nie planuje sie wykonywania
zadnych prac, ktore mogtyby przyczyni¢ sie do zanieczyszczenia wod powierzchniowych. Kwestia
Sciekdw socjalnych podczas budowy zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza
socjalnego, wyposazonego w przewozne sanitariaty.

Wody opadowe i roztopowe 1z projektowanego obiektu bedg odprowadzane
bezposrednio na istniejgcy jezdnie DW 986 (do osi scieku) a dalej do istniejgcej kanalizacji

drogowej.
10.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Wspornik przeznaczony bedzie dla ruchu pieszego, w trakcie jego eksploatacji nie

przewiduje sie powstawania jakichkolwiek zanieczyszczen gazowych.
10.3 RODZAIJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W trakcie eksploatacji obiektu nie bedg powstawaty odpady wymagajgce ich
odprowadzenia.

W trakcie robét budowlanych mogg powsta¢ odpady takie jak: odpady drewna, ztom,
gruz, odpady pap smotowych. Miejsce wywozu tych odpaddéw bedzie potwierdzone przez
przedstawiciela prawnie funkcjonujgcego wysypiska lub firmy zajmujacej sie utylizacjg odpadow
przemystowych.

Prace budowlane nad woda bedg prowadzone w taki sposdb, aby ograniczy¢ do minimum
zanieczyszczenie koryta cieku. Sprzet uzyty do robdt budowlanych powinien by¢ zgodny z

normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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10.4 EMISJA HALASU WIBRACII | PROMIENIOWANIA

Zjawiska takie jak hatas i wibracje mogg pojawic sie w trakcie budowy, bedg one jednak
chwilowe, krétkotrwate i ustang wraz zzakoriczeniem prowadzenia robdt budowlanych.
W bezposrednim otoczeniu projektowanego obiektu brak jest jakichkolwiek obiektow
budowlanych. Nie istnieje zagrozenie ze jakiekolwiek budynki mieszkalne w trakcie budowy

obiektu znajdg sie w strefie oddziatywania hatasu, drgan, wibracji i promieniowania.

10.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowany obiekt ma wywiera zadnego wptywu na istniejgcy drzewostan. Wptyw na

wody powierzchniowe jak i podziemne pozostaje bez zmian.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Obiekt nie podlega ochronie przeciwpozarowe;.
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12.UWAGI KONCOWE

1. Nominalna nos$nos¢ projektowanego wspornika to 4 kN/m? wg [4].

2. Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym

projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Mroczek

Rzeszdéw, pazdziernik 2017 r.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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