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Krakéw, 15.06.2010 r. |

Oddziat Karpacki im. Mariana Ksiazkiewicza w Krakpwie r
Opinia do
,,Dokumentacji geologicznej dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich

osuwiska w ciggu drogi nr 881 Sokoléw Malopolski — Zurawica w miejscowosci (7
Pantalowice w km 45+200 — 45+350” (powiat przeworski, wojewo6dztwo €

podkarpackie).

Przedtozona Dokumentacja geologiczna dla rozpoznania warunkow geologiczno-
inzynierskich osuwiska w ciqgu drogi nr 881 Sokotéw Malopolski — Zurawica w
miejscowosci Pantalowice w km 45+200 — 45+350 zostala opracowana w
Przedsiebiorstwie Ustug Geologiczno — Wiertniczych CHEMKOP — GEOWIERT Spétka
z 0.0. w Krakowie (ul. Wybickiego 7, 31-261 Krak6éw) przez mgr Ryszarda Pyrgiesa (nr
upr. VI-0382) i inz. Rafala Wrzesniaka (nr upr. XI-0049, XII-0045). Dokumentacja
opracowana zostala na zlecenie Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Rzeszowie (ul. T. Boya-Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszéw) na podstawie projektu badan,
sporzadzonego przez mgr Ryszarda Pyrgiesa i zatwierdzonego decyzja Starosty
Przeworskiego.

Opracowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze oraz
rozporzadzehi wykonawczych Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r.
(Dziennik Ustaw nr 201, poz. 1673 z dn. 14 pazdziernika 2005 r.) dokumentacja sktada
si¢ z czesci tekstowej (12 str.), zalagcznika tekstowego (analiza stateczno$ci osuwiska
wykonana przez mgr inz. Agnieszke Stopkowicz), zatgcznikow graficznych (mapa
lokalizacyjna w skali 1:50 000, wycinek mapy geologicznej w skali 1:200 000, mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wraz z lokalizacja otworéw i linii
przekrojowych, przekroje geologiczno-inzynierskie, profile dokumentacyjne wyrobisk
rozpoznawczych), zestawienia wynikow badan laboratoryjnych prébek gruntu i wody.
Dokumentacja pod wzgledem edytorskim jest dobrze wykonana.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie wykonanych o$miu rdzeniowanych
otworéw badawczych o glebokosciach 4,5 — 14,5 m (laczny metraz 79,6 mb), kartowania
geologicznego, prac geofizycznych oraz wynikéw badan laboratoryjnych probek gruntu i




wody. Opisywane osuwisko niszczy droge nr 881 Sokotéw Matopolski — Zurawica w
miejscowosci Pantalowice, powodujac wybrzuszenia, podtuzne i poprzeczne uskoki oraz
przelomy w drodze. Na aktywno$¢ osuwiska wskazywaly takze deformacje terenu
powyzej drogi, wysigki oraz spekania skarpy.

Uwagi do dokumentacji:

- na przekrojach geologiczno-inzynierskich nalezy zaznaczy¢ koluwia i
powierzchnie poslizgu (zar6wno otrzymane z badan terenowych jak i metoda
obliczeniowa);

- na profilach otwor6w badawczych nalezy zaznaczy¢ powierzchnig¢ poslizgu;

- w opisie geomorfologicznym dla Karpat korzystniej jest zastosowa¢ podziat wg
L. Starka (1972), ktory lepiej odzwierciedla zmienno$¢ w budowie

‘ geologicznej;
Przedlozong do opiniowania dokumentacje geologiczno-inzynierska
uwazam za poprawng i spelniajaca wymogi specyfiki zadania. Po wniesieniu

poprawek moze zosta¢ przedlozona do zatwierdzenia w Wojewddzkim Zespole

Nadzorujacym Realizacj¢ Projektu: ,,Oslona przeciwosuwiskowa” przy
wojewodzie podkarpackim i byé podstawa do wykonania projektu

zabezpieczenia.
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Do wiadomodci:

1) Przedsigbiorstwie Uslug Geologiczno—Wiertniczych CHEMKOP-GEOWIERT Spétka z o.0.
w Krakowie (ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow)

2) Zarzad Dr6g Wojewodzkich w Rzeszowie (ul. T. Boya-Zelefiskiego 19a, 35-105 Rzeszow)

3) ala




