Zat. 6

ZESTAWIENIE BADAN LABORATORYJNYCH



Wyniki badania gestosci objgtosciowe;j

Obiekt: Pantalowice

Otwor Gtebokos¢ Gesto$c¢ objetosciowa
g/cm’
3 0,7-2,0 2,02
3 2,5-3,0 2,05




OZNACZANIE SPOJNOSCI (¢, ) | KATA TARCIA WEWNETRZNEGO (@,)

1. Obiekt; Pantalowice

2. Otwor: 3

3. Glebokos¢: 0,7-2,0m
4. Metoda badawcza: Aparat tréjosiowego $ciskania PN-88/B-04481

5. Srednica probki [mm): 38

6. Wyniki badan

Nr. Naprezenie Naprezenie
probki boczne Q Q/A
o, [kPa] IN] [kPal o, [kPa] o.*0; &g
1 50,00 50,05 4413 94,131 4706,566 2500,0
2 100,00 65,45 57,71 157,710 15771,020 10000,0
3 150,00 69,30 61,10 211,105 31665,738 | 22500,0
4 200,00 84,70 74,68 274,684 54936,758 | 40000,0
5 250,00 107,80 95,05 345,052 86263,023 62500,0
750,00 1082,682 |193343,105| 137500,0
c,= 13,9
b= 61
7. Wykres liniowej zaleznoéci o4=f(c3)
400,0
350,0 <5
300,0
250,0 /
%
200,0
150,0 ‘*/
100,0 .Tf
50,0
0,0
0,0 50,0 100,0 200,0 250,0 300,0




OZNACZANIE SPOJNOSCI (c,) | KATA TARCIA WEWNETRZNEGO (@)

1. Obiekt: Pantalowice

2. Otwor: 3

3. Glebokos¢: 2,5-3,0m
4. Metoda badawcza: Aparat trojosiowego $ciskania PN-88/B-04481

5. Srednica probki [mm]: 38

6. Wyniki badan

Nr. Naprezenie Naprezenie
probki boczne Q Q/A
o3 [kPa] [N] [kPa] o, [kPa] - a5
1 50,00 57,75 50,92 100,921 5046,038 2500,0
2 100,00 73,15 64,50 164,500 16449,963 | 10000,0
3 150,00 80,85 71,29 221,289 33193,361 | 22500,0
4 200,00 96,25 84,87 284,868 56973,588 | 40000,0
5 250,00 123,20 108,63 358,631 89657,741 | 62500,0
750,00 1130,208 [201320,691] 137500,0
c,= 15,7
o= 6,9
7. Wykres liniowej zaleznoéci o4=f(c3)
400,0 i}
350,0
300,0 v
<
250,0 //
/<
200,0
150,0 /’/
100,0
50,0
0,0
0,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0




BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwor: 1
Glebokos$é: 3,0m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalne;j:

wn [%] = 21,5

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:

W, = 18,0

3. Oznaczenie granicy plynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnosc¢
uderzen [%]
15 34,2
19 33,1
26 30,5
30 30,1
w =312
55,0
50,0
— 45,0
L
2
o 400
©
>
= 350 L
30,0 . 3
25,0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 13,2
5. Stopien plastycznosci I, = 0,27
6. Stopien konsystencji Ik = 0,7

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obhiekt: Pantalowice
Otwor: 1
Glebokosé: 3,7m

1. Oznaczenie wilgothoéci naturalnej:
wn [%] = 23,3

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
Wy = 18,6

3. Oznaczenie granicy plynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%]
13 32,1
21 30,5
33 28,0
39 27,56
W= 29,8
55,0
50,0
—_ 45,0
L
2
S 40,0
©
2
= 350
€
30,0 i3
} I
25,0 | !
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip = 11,2
5. Stopien plastycznosci IL= 0,42
6. Stopien konsystencji lk = 0,6

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

u'w‘ -



o

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwoér: 1
Gtebokosé: 5,0m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:

wn [%] = 26,6

2. Oznaczenie granicy plastycznoéci:

W, = 18,1

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%]
20 32,8
27 30,6
34 29,5
39 28,3
w, = 31,3
55,0
50,0
. 450 A
9
o
e 40,0 A
©
=
2 350
30,0 - e
|
25,0 !
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 13,2
5. Stopien plastycznoéci I, = 0,64
6. Stopien konsystenciji k= 0,4

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481




BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwor: 1
Glebokos¢: 6,1m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:

wn [%] = 25,6

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:

W, = 18,3

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnoéc¢
uderzen [%]
17 . 35,2
26 34,0
39 31,5
41 30,6
W = 33,8
55,0
50,0
= 45,0
=
2
S 40,0
©
2
z
35’0 Jﬁ £
30,0 —
25,0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 15,5
5. Stopien plastycznosci IL= 0,47
6. Stopien konsystencji Ik = 0,5

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwor: 3
Glebokos$é: 0,7-2,0m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 28,0

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
W, = 18,9

p

3. Oznaczenie granicy plynnosci, metodq Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnosé
uderzen [%]
14 38,5
18 38,0
28 35,4
35 34,3
w, = 36,2
55,0
50,0
— 450
e
9
S 40,0
6 . )
2 2
2 350 7 e L
30,0
25,0 :
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip = 17,3
5. Stopien plastycznosci IL= 0,53
6. Stopien konsystenciji Ik = 0,5

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwor: 3
Glebokosé: 2,5-3,0m

1. Oznaczenie Wilgothoéci naturalnej:
wn [%] = 25,5

2. Oznaczenie granicy p]astybznoéci:
W, = 19,0

P

3. Oznaczenie granicy plynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%]
18 35,6
23 33,8
29 32,4
34 31,2
- w, =335
55,0
50,0
— 45,0
9
2
S 40,0
ksl
2
E
35,0 — =
——
30,0
25,0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip = 14,5
5. Stopien plastycznosci I = 0,45
6. Stopien konsystenciji Ik = 0,6

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwor: 4
Glebokosé: 3,0m

1. Oznaczenie wilgotnoéci naturalnej:
wn [%] = 24.4

2. Oznaczenie granicy plastycznoéci:
w, = 19,3

p

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodéL Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%]
13 29,5
17 28,8
29 27,6
36 27,0
W= 28,1
55,0
50,0
—_ 45,0
=
E
S 40,0
5
2
=350
30,0
(- Pa)
+
25,0 ! |
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip = 8,8
5. Stopien plastycznosci I = 0,58
6. Stopien konsystencji k= 0,4

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



—

BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwor: 5
Glebokosé: 4,5m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 22,3

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 18,6

P

3. Oznaczenie granicy plynnoéci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnosc¢
uderzen [%]
20 30,5
28 29,0
36 27,3
41 26,5
w = 29,5
55,0
50,0
— 450
D\O
:§
S 40,0
©
2
2 350
30,0
X
25,0 ! !
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 10,9
5. Stopien plastycznosci IL= 0,34
6. Stopien konsystenciji Ik = 0,7

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481




BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwoér: 5
Glebokosé: 10,0m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej:
wn [%] = 17,6

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:
w, = 14,3

P

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%]
18 26,2
29 25,4
35 243
39 24,0
w = 25,5
50,0
45,0
= 40,0
9
9
o 350
©
2
= 30,0
25,0 § i
20,0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 11,2
5. Stopien plastycznosci IL= 0,29
6. Stopien konsystenciji lk = 0,7

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



BADANIE GRANIC KONSYSTENCJI
PN-88/B-04481

Obiekt: Pantalowice
Otwoér: 6
Glebokosé: 11,8m

1. Oznaczenie wilgotnosci naturalnej;

wn [%] = 242

2. Oznaczenie granicy plastycznosci:

w, = 19,6

3. Oznaczenie granicy ptynnosci, metodg Casagrande'a:

ilos¢ wilgotnos¢
uderzen [%)]
15 42,9
22 41,0
28 38,6
34 37,5
w, = 40,0
50,0
45,0
. 40,0 e o
X
2
e 350
£
2
= 30,0
25,0
20,0
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
liczba uderzen
4. Wskaznik plastycznosci Ip= 20,4
5. Stopien plastycznosci IL= - 0,23
6. Stopien konsystenc;ji Ik = 0,8

Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

1. Obiekt: Pantalowice

2. Otwor: 1

3. Glebokosé: 3,0m

sito zawarto$c [%] | przech.[%]
63 0,0 100,0
31,6 0,0 100,0
16 0,0 100,0
8 0,0 100,0
4 0,0 100,0
2 0,0 100,0
1 1,2 98,8
0,5 3,5 95,3
0,25 8,6 86,7
- 0,125 5,2 81,5
0,075 2,6 78,9

sumat: 21,1

Srednice zast.

zawartos¢ [%]

przech.[%].

0,059 3,6 75,3 )
0,042 2,3 73,0 '
0,031 0,9 72,1
0,021 10,8 61,3
0,013 3,3 58,0
0,0091 6,6 51,4
0,0066 16,1 35,3
0,0045 ~ 89 26,4
0,0032 8,2 18,2
0,0014 7,1 11,1
0 11,1 0,0
sumaz2: 78,9
[ sumy 1+2:] 100,00 |
frakcje [%]
>2mm 2-0,05mm| 0,05-0,002 0,002-0,00 | suma [%] :
0,0 26,2 60,3 13,5 100,0
R B 2 Him.
90,00
,E_‘(
80,00 i =
70,00 5 =S
= 60,00 Tt -
3 3 g
o 50,00 i =
= I
[S] 1
N 40,00 g
Q.
30,00 . H
20,00 - H
10,00 £
0,00 H
5 2 3 S
d d ‘—- é

Srednice czastek [mm)]

4. Nazwa gruntu:wg PN-86/B-02480 Glina pylasta
5.Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481




ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

1. Obiekt: Pantalowice

2. Otwoér: 1

3. Glebokos¢: 5,0m

sito zawartosc¢ [%] | przech.[%]
63 0,0 100,0
! 31,6 0,0 100,0
16 0,0 100,0
8 0,0 100,0
4 0,0 100,0
2 0,0 100,0
1 2,5 97,5
0,5 1,4 96,1
0,25 9,9 86,2
0,125 3,1 83,1
0,075 1,8 81,3
sumai: 18,7
$rednice zast. | zawartos¢ [%] | przech.[%]
0,059 3,6 77,7
0,042 2,7 75,0
0,031 9,5 65,5
0,021 3,8 61,7
0,013 6,2 55,5
0,0091 13,2 42,3
0,0066 5,1 37,2
0,0045 11,2 26,0
0,0032 10,1 15,9
0,0014 3,3 12,6
0 12,6 0,0
suma2: 81,3
[ sumy 1+2:] 100,00 |
frakcje [%]
>2mm 2-0,05mm| 0,05-0,002 0,002-0,00 [ suma [%]:
0,0 241 62,2 13,7 100,0
90,00 — u
80,00 = - e
70,00 / =8
= 60,00 — = o
N 1581 |
B 50,00 7 £s
S ==
(] 11
N 40,00 , E
30,00 — o
20,00 7 &
10,00 2= ==
0,00 £
3 5 < 3 S
=3 S o - =)

Srednice czgstek [mm]

4.Nazwa gruntu:wg PN-86/B-02480 Glina pylasta
5.Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
1. Obiekt: Pantalowice
2. Otwor: 1
3. Glebokoé¢: 6,1m

sito zawarto$c¢ [%] | przech.[%]
63 0,0 100,0
31,5 0,0 100,0
16 0,0 100,0
8 0,0 100,0
4 0,0 100,0
2 0,0 100,0
1 0,9 99,1
0,5 1,3 97,8
0,25 5,2 92,6
0,125 4,4 88,2
0,075 1,7 86,5
sumai: 13,5
Srednice zast. | zawarto$¢ [%] | przech.[%)].
0,059 5,0 81,5
0,042 3,6 77,9
0,031 4,5 73,4
0,021 49 68,5
0,013 8,2 60,3
0,0091 8,9 51,4
0,0066 4,4 47,0
0,0045 © 16,0 31,0
0,0032 13,0 18,0
0,0014 5,5 12,5
0 12,5 0,0
sumaz2: 86,5

| sumy1+2:;[ 100,00 |

frakcje [%]

>2mm 2-0,0bmm| 0,05-0,002 0,002-0,00 | suma [%] :

0,0 20,9 64,8 14,3 100,0

El

90,00 —

80,00

70,00

60,00 y =,

50,00

40,00 va

przechodzi [%]

=4

o)

30,00

1

20,00

-
10,00 l/"
ll;

0,00

0,00
0,01

o
el
o

1,00

$rednice czastek [mm]

10,00

4.Nazwa gruntu:wg PN-86/B-02480 Glina pylasta
5.Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481



1. Obiekt: Pantalowice

2. Otwor: 3

3. Glgboko$é: 2,5-3,0m

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

Srednice czastek [mm]

sito zawarto$¢ [%] | przech.[%)]
63 0,0 100,0
31,5 0,0 100,0
16 0,0 100,0
8 0,0 100,0
4 1,6 98,4
2 3.4 95,0
1 2,1 92,9
0,5 3.3 89,6
0,25 12,3 77,3
0,125 8,2 69,1
0,075 3,9 65,2
sumat: 34,8
Srednice zast. | zawartosc [%] przech.[%].
0,059 1,1 64,1
0,042 3,7 60,4
0,031 4.9 55,5
0,021 7.9 47,6
0,013 9,7 37,9
0,0091 5,3 32,6
0,0066 2,8 29,8
0,0045 " 4,5 25,3
0,0032 5,8 19,5
0,0014 3,6 15,9
0 15,9 0,0
sumaz2: 65,2
[ sumy 1+2:] 100,00
frakcje [%]
>2mm 2-0,05mm| 0,05-0,002 0,002-0,00 | suma [%] :
5,0 33,4 445 17,1 100,0
E— = §
90,00 1 =
80,00 a
70,00 T
= 60,00 =
3 25
he 50,00 i
$ 4000 | = g
Q. 1
30,00 H
20,00 i, .
10,00 =
0,00
8 S = S 8
o o o ~— 8

4.Nazwa gruntu:wg PN-86/B-02480 Glina
5.Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481




1. Obiekt: Pantalowice

2. Otwor: 3

3. Glebokosé: 3,0-4,5m

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

sito zawartosc [%] | przech.[%]
63 0,0 100,0
31,56 0,0 100,0
16 0,0 100,0
8 0,8 99,2
4 1,5 97,7
2 29 94,8
1 6,9 87,9
0,5 12,9 75,0
0,25 33,7 41,3
0,125 22,5 18,8
0,075 9,5 9,3
sumai: 90,7
Srednice zast. | zawartos¢ [%] | przech.[%].
0,059 1,7 7,6
0,042 2.4 5,2
0,031 0,9 43
0,021 1,0 3,3
0,013 0,9 2,4
0,0091 0,7 1,7
0,0066 0,5 1,2
0,0045 - 0,2 1,0
0,0032 0,2 0,8
0,0014 0,6 0,2
0 0,2 0,0
suma2: 9,3
[ sumy 1+2:[ 100,00 |
frakcje [%]
>2mm 2-0,05mm| 0,05-0,002 0,002-0,00 | suma [%)] :
5,2 88,8 5,6 0,4 100,0
)ii' = H
oo — H
80,00 S ==
70,00 7
£ 60,00 / £
N F
S 50,00 7 .
%} £ ]
& 40,00 =
Q.
30,00 =a o
20,00 -
10,00 : HH
0,00 3 L :
3 S = 8 3
o =} S - ,C_;

Srednice czastek [mm)]

4.Nazwa gruntu:wg PN-86/B-02480 Piasek Sredni
5.Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481




1. Obiekt: Pantalowice

2. Otwoér: 6

3. Glebokosé: 11,8m

ANALIZA GRANULOMETRYCZNA

érednipe czastek [mm]

sito zawartosc [%] | przech.[%]
63 0,0 100,0
31,5 0,0 100,0
16 0,0 100,0
8 0,0 100,0
4 2,0 98,0
2 3,5 94,5
1 1,2 93,3
0,5 3,6 89,7
0,25 7,1 82,6
0,125 2,6 80,0
0,075 1,4 78,6
sumai: 21,4
Srednice zast. | zawarto$¢ [%] | przech.[%)].
0,059 2,7 75,9
0,042 2,9 73,0
0,031 10,5 62,5
0,021 7,5 55,0
0,013 2,9 52,1
0,0091 8,1 44,0
0,0066 8,3 35,7
0,0045 * b 30,0
0,0032 4,1 25,9
0,0014 4.6 21,3
0 21,3 0,0
sumaz: 78,6
[ sumy 1+2:;] 100,00 |
frakcje [%]
>2mm 2-0,05mm| 0,05-0,002 0,002-0,00 | suma [%] :
5,5 20,5 51,1 22,8 100,0
T T T =] ﬂ
Ea— T
90,00 =L
80,00 e
70,00 7
£ 60,00 -
3 e
_8 50,00 : /A
§ 40,00 :
o
30,00 &=
20,00 ==
10,00
0,00
3 = 2 8 3
<) o =] - eh

4.Nazwa gruntu:wg PN-86/B-02480 Glina pylasta zwiezta
5.Badania wykonano zgodnie z PN-88/B-04481




