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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1 Umowa numer 393/WDJ/48-3/09 z 15.10.2009r. zawarta z Podkarpackim
Zarzadem Drog Wojewodzkich, ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105
Rzeszow.

2. Prawo Geologiczne i Gornicze — Ustawa z dnia 04.02.1994r.

3. PN-—81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli.

4. PN-B-02481 (1998r.) — Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

5. PN-B-04452 (2002r.) — Geotechnika — Badania polowe

6. PN-B-02479 (1998r.) — Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogoélne

7. Wizja lokalna terenu

2. TEREN BADAN
2.1. Lokalizacja

Rejon badan potozony jest w Pantalowicach, w powiecie przeworskim w
wojewodztwie podkarpackim. Teren lezy w obrebie ewidencyjnym Karnczuga na
dziatkach nr 954/1, 954/2, 956/2, 986, 1028/1 1 1032 nalezacych do osob prywatnych
oraz dzialce nr 968, ktorej zarzadcq jest Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w
Rzeszowie i nr 960 wiascicielem ktorej jest Gmina Karczuga (zat. 4). Po dziatce nr

2878 przebiega droga nr 881Sokotow Matopolski - Zurawica.

2.2. Morfologia i zagospodarowanie terenu

Omawiany teren nalezy do Podgodrza Rzeszowskiego, bedacego czescig
Kotliny Sandomierskiej. Lezy on okoto 200m na potudniowy - wschod od ostatnich
zabudowan w Pantalowicach. Potozony jest na wysoko$ci 224 — 234 m n.p.m. i w
miejscu projektowanych prac nachylony w kierunku potudniowo - zachodnim.
Znajduje sie tu osuwisko o szerokosci 150m (mierzac wzdtuz drogi nr 881). Zaznacza
sie ono po lewej stronie drogi, tworzgc w drodze wybrzuszenia, spekania i przetomy.
Zbocze objete ruchem jest fagodne. Obszar osuwiska stanowi droga asfaltowa nr

881 oraz pola uprawne. Obok drogi rosng nieliczne drzewa.



3. CEL WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT ORAZ CHARAKTERYSTYKA
INWESTYCJI

Celem projektowanych prac jest rozpoznanie warunkéw geologiczno —
inzynierskich osuwiska. Prace geologiczne majg na celu okreslenie czynnikow
naturalnych i sztucznych przyczynigjacych sie do aktywnoéci osuwiska. Nalezy
okresli¢ gteboko$¢ wystgpowania powierzchni poslizgu (jednej lub kilku) w obrebie
osuwiska, wykonaé analize statecznosci stoku w okresie prowadzonych badan,
ustali¢ wystepowanie i zaleganie zwierciadta wody oraz okresli¢ glebokos¢ stropu
warstwy stabilnej w podtozu wraz z podaniem jej parametrow geotechnicznych. Dane
te majg postuzy¢ do podania stopnia zagrozenia dla eksploatacji drogi nr 881,
mozliwych sposobdw zabezpieczenia osuwiska.

Zgodnie z PN — B — 02479 (1998r.) inwestycje zalicza sig do trzecie] kategorii

geotechnicznej.

4. OMOWIENIE DOTYCHCZASOWEGO GEOLOGICZNEGO ROZPOZNANIA
TERENU

W rejonie projektowanych prac geologiczno — inzynierskich byty Wykonywane
wiercenia geotechniczne oraz hydrogeologiczne (najblizej okoto 1,0 km od miejsca
projektowanych prac). Wiercenia osiggnely maksymalnie gtgbokos¢ 22,0 m. Dane z
wczesniejszych prac  postuzyty do opisu budowy geologicznej i warunkow
hydrogeologicznych ~omawianego terenu oraz zaprojektowania prac. Spis

przeanalizowanych materiatow archiwalnych przedstawiono ponizej:

1. Dokumentacja hydrogeologiczna powykonawcza z przeprowadzonych prac
badawczych dla wodociaggéw wiejskich w Pantalowicach, powiat Przeworsk,
wojewddztwo Rzeszow. (Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode
,Wodrol” - 1966r.).

2. Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych w kat. ,B” dla wodociggow wiejskich w miejscowosci
Pantalowice, gmina Kanczuga, wojewodztwo przemyskie. (Spotdzielnia Pracy
,Hydrobud” — 1991r.).



3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska pod budowe magazynu
nawozowego, Pantalowice, powiat Przeworsk. (,Samopomoc Chlopska” Biuro

Projektow i Nadzoru w Rzeszowie — 1968r.).

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren projektowanych robot potozony jest na obszarze Zapadliska
Przedkarpackiego. Znajdujg sie tu utwory Czwartorzgdowe wyksztatcone jako gliny,
gliny piaszczyste, ity i piaski roznoziarniste. Spag czwartorzedu budujg Zwiry z
otoczakami. Ponizej znajdujg sie neogenskie, miocenskie ciemnoszare ity i itotupki.
Budowe geologiczng rejonu projektowanych prac obrazuje wycinek mapy
geologicznej arkusz Przemysl (zat. 2).

Gléwny poziom wodono$ny wystgpujacy na terenie projektowanych prac
zwigzany jest z warstwg zwirow z otoczakami o migzszoéci dochodzgcej do 5,0m.
Woda stabilizuje sie na 3,0m p.p.t. Ponizej zamieszczono przypuszczalny profil

geologiczny (zat.5):

0,0 —4,5m glina

4,5—-8,0m it / it piaszczysty
8,0 —9,0m piasek pylasty
9,0 -12,0m glina piaszczysta
12,0 — 15,0m ZWir

6. PROJEKTOWANE PRACE

6.1. Liczba i lokalizacja otworow badawczych

Proponuje sie wykonanie 8 wyrobisk badawczych zlokalizowanych w miejscu
powstatego osuwiska. Przewiduje sie¢ odwiercenie 5 otworow o gtebokosci 15,0m
kazdy oraz wykonanie 3 wkopow badawczych po 3,0m gtebokosci. W przypadku
braku mozliwosci wprowadzenia sprzgtu wiertniczego otwory wiertnicze nalezy
zastgpié wkopami badawczymi. W razie trudnoséci z wykonaniem wszystkich wyrobisk
zostang wykonane minimum dwa petnordzeniowe otwory (szybiki) wzdtuz
projektowane;j linii przekroju przez osuwisko (w tym jeden w korpusie drogowym) i co

najmniej jeden otwér poza osuwiskiem. Lokalizacje otwordw przedstawiono na zat. 3.



Wiercenia wykonane zostang urzgdzeniem UGB, systemem mechaniczno —
obrotowym za pomocg aparatu podwoéjnego 93mm na ptuczke wodng oraz (nie we
wszystkich) z uzyciem éwidra spiralnego ¢ 150 mm (nadktad). Przynajmniej jeden
otwor (w razie wykonania oprécz niego wkopu dochodzacego do —powierzchni
poslizgu) powinien by¢ w pelni rdzeniowany (rdzeniéwka podwdjna, ptuczka, rdzen o
nienaruszonej strukturze), co jest podstawowg metodg dla okreslenia powierzchni
poslizgu. W razie wykonywania wkopéw w czasie ich glebienia bedg pobierane z
niego proby (NW i NNS) a ich éciany profilowane. Kolejno$¢ wykonania otworow jest
dowolna. £aczny metraz wyrobisk wyniesie 84 mb.

W przypadku, gdy dla utworéw wierconych w obrebie koluwiow zostanie
osiagnieta projektowana gigbokos¢, a nie zastanie . stwierdzone nienaruszone
ruchami osuwiskowymi podioze, nalezy bezwzglednie kontynuowac wiercenie do
glebokosci co najmniej 2,0m ponizej powierzchni poslizgu. Nadzér geologiczny na
miejscu moze korygowac gtebokoséé i rozmieszczenie wyrobisk badawczych.

Po zakonczeniu badan wyrobiska nalezy zlikwidowa¢ zaggszczonym

urobkiem z zachowaniem naturalnego profilu gruntowego.

6.2. Zakres prac terenowych

W czasie wykonywania prac nadzér geologiczny posiadajgcy stosowne
uprawnienia bedzie wykonywat na biezgco:
- analizy makroskopowe gruntéw tworzacych profil gruntowy
- pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych
- pomiar i stabilizacje zwierciadta wéd gruntowych lub sgczen
- pobor probki wody (okreslenie agresywnosci wzgledem betonu i
metalu)

- profilowanie wkopéw badawczych

Zostang odwiercone co najmniej dwa otwory wzdiuz projektowanej linii przekroju i
jeden poza osuwiskiem (otwory w catosci rdzeniowane). Wykonane zostanie takze

kartowanie geologiczne osuwiska.



6.3.

Oprébowanie otworow badawczych

W czasie wykonywania wiercen z kazdego otworu nalezy pobiera¢

nastepujace probki:

obowigzujgc

NW z kazdej litologicznie zmieniajace] sig warstwy oraz przy
zmieniajacej sie konsystencji, nie rzadziej jak co 1m (okoto 80 probek).
NNS =z warstw gruntow o0 konsystencji  plastyczne] fub
miekkoplastycznej (przewiduje sie pobranie 3 probek)

Probe wody w ilosci 1 litr nalezy pobra¢ z warstwy wodonoénej lub z
saczen wod gruntowych o ile wystapig (przewiduje si¢ pobranie 1 proby
wody).

Pobrane probki gruntow i wod  zostang iabezpieczone zgodnie z

ymi przepisami i przewiezione do laboratorium mechaniki gruntow i

laboratorium chemicznego.

6.4.

Badania laboratoryjne

Z wytypowanych probek pobranych w czasie wiercenia otworow nalezy

wykonaé w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy nastepujgce oznaczenia:

6.5.

- gestost objgtosciowa 3 oznaczenia
- sktad granulometryczny 6 oznaczenia
- wilgotno$¢ naturalna 10 oznaczen
- granica ptynnosci 10 oznaczen
- granica plastyczhoéci 10 oznaczen
- kat tarcia i kohezji 3 oznaczenia

- analiza chemiczna wod gruntowych 1 oznaczenie

Prace geodezyjne

Przez stuzbe geodezyjng powinno zostaé wykonane zdjecie sytuacyjno —

wysokosciowe osuwiska w skali 1:500 oraz wyznaczone W terenie wyrobiska

badawcze. Po wykonaniu nalezy je zaniwelowaé w dowigzaniu do uktadu

panstwowego.



6.6. Harmonogram projektowanych prac

Lp. Opis projektowanych prac Rozpoczecie Zakonczenie
1 Prace przygotowawcze 0 0,5
5 Wykonanie 8 wyrobisk 0.5 25
badawczych
3 Porzadkowanie terenu budowy 2,5 3,0

Terminy rozpoczecia i zakonczenia prac organizacyjnych i geologicznych
podano w tygodniach liczonych od dnia wejscia w teren. Z uwagi na mozliwos¢
wystapienia awarii oraz przesunigcia prac zgodnie z zyczeniem inwestora nalezy
zalozy¢, ze terminem bezpiecznym zakorczenia prac geologicznych jest czerwiec

2010.

48 PROBKI GEOLOGICZNE TRWALEGO PRZECHOWYWANIA

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1780) probki geologiczne uzyskane przy
pracach niezbednych do sporzadzania dokumentaci geologiczno - inzynierskiej nie
sg probkami trwatego przechowywania i nie podlegajg przekazaniu wiasciwemu

organowi administracji geologicznej.

8. OCHRONA SRODOWISKA W REJONIE PROJEKTOWANYCH PRAC

8.1. Wplyw prac na $rodowisko

Projektowane prace wiertnicze nie stanowig zagrozenia dla s$rodowiska
zarowno w trakcie prac jak i po ich zakonczeniu. Podczas wiercenia nie stosuje sie
zadnych $rodkéw chemicznych mogacych doprowadzié do skazenia $rodowiska.
Prace wiertnicze beda wykonane systemem obrotowym a ptuczke stanowi¢ bedzie

woda.

8.2. Srodki zapobiegajgce zagrozeniom $srodowiska

Podczas prac bedq stosowane zabezpieczenia chronigce srodowisko przed

skazeniem:



- urzadzenie wiertnicze powinno byé zabezpieczone przed wyciekami oleju i
smaru oraz przed iskrzeniem '
- po zakonczeniu prac teren wokot otworu ma zosta¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia
pracownikéw, przy zachowaniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.)

Eksploatowanie sprzetu mechanicznego i urzgdzen pomocniczych nalezy

prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producentow.

10. OKRESLENIE FORMY DOKUMENTACJI | TERMIN PRZEDSTAWIENIA JEJ
DO ZATWIERDZENIA

Dokumentacja geologiczno — inzynierska zostanie sporzgdzona w oparciu o
Przepisy wykonawcze Ministra Srodowiska z dnia 14.10.2005r. w sprawie
szczegOtowych — wymagan,  jakim powinny  odpowiada¢  dokumentacje
hydrogeologiczne i geologiczno — inzynierskie.

Wyniki prac zostang, ujgte w postaci:

mapy dokumentacyjnej terenu osuwiska z lokalizacjg wykonanych

wiercen |

- kart dokumentacyjnych otworéw geologiczno — inzynierskich

- przekrojow geologiczno — inzynierskich z oznaczonymi parametrami
fizyczno — mechanicznymi dla wydzielonych warstw geotechnicznych
oraz  zaznaczonymi  powierzchniami  poslizgu  stwierdzonymi,
wyinterpretowanymi i obliczeniowymi oraz katem i azymutem
zapadania warstw

- tabelarycznych zestawien wiasciwosci fizyczno - mechanicznych

gruntéw

- wynikéw i wykreséw dokumentujacych analize statecznosci stoku



W czeséci tekstowej dokumentacja zawiera¢ bedzie:
- opis lokalizacji, morfologii terenu i zagospodarowania powierzchni
- charakterystyke obiektu i kategorie geotechniczng
- opis budowy geologicznej
- charakterystyke warunkow geologiczno — inzynierskich z podaniem
parametrow fizyczno — mechanicznych wydzielonych warstw gruntu
- opis warunkéw hydrogeologicznych

- analize statecznoéci stoku z podaniem sposobow jej zabezpieczenia

Dokumentacja ta zostanie opracowana w terminie do 1 miesigca od
zakonczenia prac terenowych i laboratoryjnych, ktére potrwajg okoto trzech tygodni.
Zostanie ona przekazana Inwestorowi w 4-ch egzemplarzach. Egzemplarze te w
mysl obowigzujgcych przepiséw przedstawi w Starostwie Powiatowym w Przeworsku

w Referacie Ochrony Srodowiska i Gospodarki Nieruchomoéciami.

11.  UWAGI KONCOWE

1. Projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w
Przeworsku - Referat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Nieruchomoéciami, ul.
Jagiellonska 10, 37-200 Przeworsk

2. Projekt w 4 egzemplarzach skiada do zatwierdzenia w w/w Urzedzie podmiot,
ktory sfinansowat wykonanie tego projektu.

3. Zatwierdzony projekt bedzie stanowit podstawe do prowadzenia prac

terenowych.
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Wycinek Mapy Geologicznej Polski — arkusz Przemys$l, skala 1:200 000
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STAROSTA PRZEWORSKI
ul.Jagiellofiska 10
37-200 PRZEWORSK

[181405_5] )

WYPIS UPROSZCZONY 7 REJESTRU GRUNTOW

A Wojewédzt'wos podkarpackie
Powiat: przeworski

1A A

Za

Jedn. ewidencyjna: Kanczuga - obszar wiejski

sporzadzono dnia: 28.10.2009 14:59:57

IR R

I 4

w5 Olieh IS T ' NrKW -
Obreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha) lub inne dokumenty Adres lub polozenie
Forma viladania i udzial Osoba i adres
Pantalowice [Nr0009) 4 | osan IE 02 | )

T Uwagi:

Post Sadu Ns 543/34 z 22.08.94

114
wspohvladajgcy na zasadach
samoistnego posiadania

Malik Ireneusz (Kazimierz Jozefa)
zam. Raczyna 33, 37-224 Panlalowice

114
wspotiladajacy na zasadach
samoisinego posiadania

Malik Jozef Marian (Kazimierz Jozefa)
zam. Rzeplin 27, 37-560 Pruchnik

1/4
wspohwladajacy na zasadach
samoistneqo posiadania

Malik Jozefa (Onufry Zuzanna)
zam. Rzeplin 27, 37-560 Pruchnik

A4
wspohwladajacy na zasadach
samoisinego posiadania

Malik Maria (Kazimierz Jézefa)
zam. 37-700 Przemy$! ul. Klementyny Hoffmanowej 9/2

Pantalowice [Nr 0009 4 | 954/2 | 20 | 0.58 KW 31459 (SR Przeworsk) |
AWZ 236/74
T Uvragi Post. INs 595/08 z 18.11.08 r-spadsk po Stanislawie Gawlowskim
Akt Not.529/09 z 16.01.09 r- dzial spadku po Stanislawie Gawlowskim
1 Gewlowski Wilhelm (Stanistav Zofia)
wlaciciel zam. 37-220 Kaiczuga ul. Juliusza Slowackiego 16/10

Pantalowice [Nr0009]

4 956/2 1466 0.29

PR1R/00049959/3 Akt
Nolarialny 1792/2009

1 Uwagi: Akt Not. Rep. A 1792/09 z 12.03.2009 - dzial spadku po Filomenie i Michale Byrwa
1n Bynva Jan Tadeusz (Michal Filomena)
viasciciel zam. 37-224 Pantalowice 116
Panlalovice [Nr0009) 4| 960 | 1105 | 0.39 KW 28332 (SR Przeworsk) |
1 Uwagi: Dec.WP.GVI-7250-328-1/91
n GMINA KANCZUGA
wiasciciel siedziba: 37-220 Kanczuga ul. Marii Konopnickiej 2
T Uwagi: mienie gminne
KW 7654 (SR Przeworsk)
Pantalowice [Nr0009) 8 968 1456 3.2819 Decyzja Administracyjna G.IX-
77292129/2008

droga wojewddzka nr 881 Lancut-Kaficzuga-Pruchnik-Zurawica

Decyzja GG.7430-10-5-49/2008 z dnia 22.08.2008 r-zmiana powierzchni

zarzadca trwaly

siedziba: 35-105 Rzeszow ul. T.Boya Zelenskiego 19a

T Lwagr Dec.G.IX-77292/29/088 2 01.10.2008 r-nabycie wiasnosci
Operat KERG 3696-17/08 z dnia 21.07.08 r- dzialka nr 1526/2 zniosla sie do dzialki nr 968
i WOJEWODZTWO PODKARPACKIE
wlasciciel siedziba: 35-959 Rzeszéw ul. Grunwaldzka 15
in PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W RZESZOWIE

Pantalowice [Nr0009]

8 | 986 | 051 |

KW 34961 (SR Przeworsk)

l

1 Uwagi um darowizny Nr 8904/95 z 2.11.95 post Sadu Ns 519/94 2 25.10.94
1 Pawelek Jolanta (Tadeusz Maria)
wiasciciel zam. 37-224 Pantalowice 37

wspolwlasciciel

zam. 37-224 Pantalowice 93

Pantalowice [Nr 0009] 4 | 10281 | 1008 030 KW 23907 (SR Przeworsk) |
1 Uwagi: Post. Sadu | Ns 301/2008 z dnia 16.05.2008 r-spadek po Jozefie Wypor
112 Wypor Bronistaw (Jozef Zofia)
wspoiwlasciciel zam. 37-224 Pantalowice 93
12 Wypor Zofia (Leon Bronistawa)

[ Pantalowice [Nr0009)

0.29

| 4 [ 1032 | 10

KW 34451 (SR Przeworsk)

l

Sporzadzil(a): Agata Pieczonka

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE




Przypuszczalny profil geologiczny i schemat konstrukcji

otworow badawczych w Pantalowicach
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