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) Opinia do Projektu 1216 <l
prac geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich osuwiska
ciggu drogi nr 881 Sokoléw Malopolski — Zurawica w miejscowosci Pantalowice

w km 45+200 — 45+350.

Przedtozony Projekt prac geologicznych dla rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynierskich osuwiska w ciagu drogi nr 881 Sokoléw Malopolski — Zurawica w
miejscowosci Pantalowice w km 45+200 — 45+350 zostal opracowany w
Przedsiebiorstwie Ustug Geologiczno — Wiertniczych CHEMKOP — GEOWIERT Spoétka
z 0.0. w Krakowie (ul. Wybickiego 7, 31-261 Krakow) przez mgr Ryszarda Pyrgiesa (nr
upr. VI-0382). Projekt opracowany zostal na zlecenie Podkarpackiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Rzeszowie (ul. T. Boya-Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow).

Opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze oraz
rozporzadzen wykonawczych MS (Dz. Ustaw nr 153, poz. 1777 z dn. 19.12.2001 r.),
projekt zawiera 9 stron tekstu oraz 1 zalacznik tekstowy (wypis uproszczony z rejestru
gruntu) i 4 zatacznikéw graficznych (mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000, wycinek mapy
geologicznej w skali 1:200 000, plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 z
zaznaczong przypuszczalng granicg osuwiska oraz projektowang lokalizacja wyrobisk
badawczych, przypuszczalny profil geologiczny i schemat konstrukcji projektowanego
otworu). Autor projektu przewiduje wykonanie prac wiertniczych, prac geodezyjnych,
geologicznych oraz badan laboratoryjnych prébek gruntu i wody.

W projekcie przewidziano wykonanie 8 wyrobisk badawczych (w tym 5 otworéow
wiertniczych o lacznym metrazu 75 mb i 3 wkopéw badawczych o glgbokosci 3 m kazdy.
Ilos¢ wszystkich wyrobisk badawczych wydaje si¢ by¢ odpowiednia dla wlasciwego
rozpoznania badanego terenu. Dla sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
oraz opracowania warunkow okreslajacych sposéb zabezpieczania osuwiska, bardzo
istotne znaczenie ma okreslenie glgbokosci wystgpowania powierzchni poslizgu w
obrebie osuwiska. Polozenie powierzchni poslizgu powinno byé potwierdzone wynikami

prac wiertniczych. Otwory te w calo$ci powinny by¢ rdzeniowane (rdzeniéwka podwdjna,
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ptuczka, rdzen o nienaruszonej strukturze,). Jest to podstawowa metoda dla rzetelnego
okreslenia powierzchni poslizgu. W przypadku, gdy dla otworéw wierconych w obrebie
koluwiéw zostanie osiagnigta projektowana glebokos$é, a nie zostanie stwierdzone
nienaruszone ruchami osuwiskowymi podloze, nalezy bezwzglednie kontynuowa¢
wiercenie do glebokosci co najmniej 2,0 m ponizej powierzchni poslizgu. Otwory nalezy
glebi¢ ponizej powierzchni poslizgu w celu uzyskania petnego profilu i mozliwosci
oprobowania nienaruszonego ruchami osuwiskowymi podtoza. Jeden otwor kontrolny
powinien by¢ odwiercony poza osuwiskiem.

Ustalony zakres badan laboratoryjnych prébek gruntéw powinien pozwoli¢ na
jednoznaczne okreSlenie parametrow geotechnicznych i warunkéw geologicznych dla
wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Uwagi i zalecenia do projektu:

- obecnie nie stosuje si¢ nazwy ,.trzeciorzed” lecz ,,paleogen” i ,,neogen” (str. 4);

- w projekcie nie przewidziano prac kartograficznych — takie prace sa niezbedne do
wyznaczenia zasiggu catego osuwiska i jego elementéw wewnetrznych;

- przy wykonywaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ caly obszar osuwiska — mapa
dokumentacyjna powinna obejmowal caly zabezpieczany teren lacznie z
obszarami poza osuwiskiem na ktérym moga byé prowadzone prace
zabezpieczajace;

- na planie sytuacyjno — wysokosciowym nie zaznaczono projektowanych linii
przekroju;

- do dokumentacji powinna by¢ dotaczona Karta Rejestracyjna Osuwiska dostarczona
przez zleceniodawce.

Podsumowujgc, przedlozony do opiniowania projekt prac
geologicznych uwazam za poprawny i spelmiajagcy wymogi
przewidzianego do realizacji zadania. Po wniesieniu poprawek moze on

by¢ podstawg do wykonania dokumentacji geologicznej.
Koordynator tegionalny
Mapy osuwisk i terensw zagrozonych
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